有关户外防腐木开裂变形说明

有关开裂变形的情况：

户外防腐木方，其主要使用场所为户外，其加工处理的唯一目的是为了增强木材在野外环境中抵抗各自然环境以及生物侵袭的能力。

但在使用过程中，难免会产生开裂变形等现象。

说明：
1．首先，由于木材的天然特性，难免会引起开裂变形等现象，所以无论木材是否经过防腐浸渍处理，都会有此情况发生。特别在户外使用的情况下，气候环境变化很大，当木材因为天气变化等因素而产生水份的时候，体积会膨胀，而当阳光照射而产生水分蒸发时，木材的体积又会缩小。

所以木材经过这种长期不断膨胀，缩小的过程中，无论是否经过防腐处理，都会因此而造成变形及开裂等现象。

2．木材在浸渍处理前必须进行窑干处理，因为木材本身的水分会妨碍木材吸收防腐浸渍剂的渗透，吸收。一般来说，木材浸渍处理前的含水率在16-18%左右。

3．芬欧汇川木业公司有专门的药剂固化设备，经防腐浸渍处理后的木材通过高温定性，保证药剂的稳定性，并杜绝使用过程中药剂的渗漏。

4．芬欧汇川木业公司生产的防腐材，经防腐效力测试合格后方可出售，边材的每一个单位都被渗透了药水，浸透率100%。由于北欧赤松材质的天然特性，其树心结构紧密，难以受到外界生物的侵入，具有天然防腐性。由于树心部分同样可以和表面有相同的使用年限，因此开裂不影响防腐性能与结构强度！

为什么二次窑干也解决不了木材的裂缝？
1． 木材产生裂缝分为checking开裂（外界水份变化的原因造成），以及Splitting劈裂（由木材内应力的原因造成）。

2． “开裂”在浸渍材处理前的窑干处理中已得到有效控制，但实际上，任何窑干工艺，只能减少开裂但也无法避免劈裂。

3． 但由于在户外，则无法避免再次开裂，当浸渍木暴露在阳光，木材表面干燥速度会更快，因此也就造成开裂和劈裂，其关键原因在于木材的表面水分蒸发速度要大大快于其内部。

4． 因此，事实是：即使是所谓“二次窑干”也无法避免开裂。
