防腐木的等级识别证明（全进口北欧赤松）

五级材  GRADE B(V)
	树节

	树节数（活结）
	5个/面（其中2个死节）

	最坏一米之内的总数
	3个/边（其中1个死节）

	树节尺寸(mm)

	活节
	其它节（占活节尺寸的%）

	板方厚(mm)
	面
	边
	种类
	%

	
	板方宽
	
	
	

	
	75-115
	125-150
	175-225
	
	
	

	16-19
	25
	30
	35
	15
	集群节
	70

	22-25
	25
	30
	35
	20
	死节
	70

	32-38
	30
	35
	40
	25
	树皮圈节
	50

	44-50
	35
	40
	45
	35
	脱落节
	--

	63-75
	40
	45
	50
	35
	
	

	裂隙（含水率≤19%情况下）

	板方厚(mm)
	干燥裂隙（长于100mm）
	年轮裂隙

	
	外侧面上，总长度占%板方长
	占%板方长

	16-25
	20
	--

	32-50
	30
	--

	63-75
	40
	--

	边缺（超过3mm）

	板方厚(mm)
	边缺长
	深
	宽

	
	占%板方长
	占%板方宽
	Mm

	
	任何一边
	其中一边
	每边
	外侧面一边

	不大于25
	25
	30
	10
	7

	大于25
	15
	20
	10
	7

	橇曲（含水率≤19%情况下，最坏2M单位长）

	板方厚(mm)
	面向长度方向橇曲
	边向长度方向橇曲
	宽向拱
	扭曲

	
	mm
	占%板方宽

	不大于44
	20
	5
	3
	10

	大于44
	15
	5
	3
	6

	其他

	树脂袋
	2个长70mm(于最坏一米)
	富脂部分
	5%总量

	树皮袋，树疤
	1个长120mm(于最坏一米)
	水锈
	--

	斜纹
	1：15
	兰变
	--

	断纹
	15%板宽
	硬腐烂
	--

	挤压纹,乱纹
	15%总量


